Veneto - verifiche di agibilitd su edifici pubblici e privati
Liitimo aggiormamento disponibile 28 lugiio 2012

in Veneto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al 21 luglio 2012

parte) ma agihile
con provvedimenti
di pronto intervento

A |B |[C |D|E |F|Totale
Rovigo |188 (87 |23 |8 |61 |3 [371
Verifiche speditive svolte
Totale: 1.220
L'edificio pud essere utilizzato in tutie le
A Edificio agibile sue parli senza pericolo per la vita dei
residenti
Edificio ; :
temporaneamente  |L'edificio & in parte inagibile, ma &
B inagibile (futto o sufficiente eseguire kavor di rapida

esecuzione per poterlo ulilizzare in tutte ke
sue parli, senza pericolo per i residenti

Edificio

Farti limitate dell'edificio possono

Edificio inagibile

H parzialmente comportare elevato rischio per i loro
inagibile occupanti
Edificio T e —
Il gindizio di agibilita da parie del
D }ﬁ%ﬁ'gﬂg”ﬁ;&iﬁ;e rilevatore & incerto. Si dovra fare un
i sopralluogo piu approfondito, fino a quel
approfondimento momento edificio & dichiarato inagibile
Un edificio puo essere inagibile per rischio
struifurale, non strutturale o geotecnico
(E). Oppure & inagibile per grave rischio
esterno (F), anche senza danni
E F consistenti all'edificio.

Mel caso di esito E, |a riparazione
richiedera il progetto di un tecnico per il
ripristino @ il rinforzo della capacita
portante dell’edificio. Mel caso di esito F
ricadono gli edifici sui quali incombbe un
altro pericolante




